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Maél pé kran Minimum klaring
WDO04 Hoyde 159 mm Bredde 303 mm Dybde 286 mm Z 100 mm klaring fra gulvet.

Mal pé motordeksel

WDO04 Hoyde 266 mm Bredde 142 mm Dybde 189 mm

Kontakt Dyson for ytterligere informasjon.
+47 80022644

www.dyson.no
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Mal pé kran Minimum klaring
WDO05 Hoyde 309 mm Bredde 303 mm Dybde 286 mm Z 100 mm klaring fra gulvet.

Mal pé motordeksel

WDO05 Heyde 266 mm Bredde 142 mm Dybde 189 mm
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Maél pé kran

Minimum klaring

WDO06 Lengde 312 mm Bredde 303 mm

Foresl&tt monteringsheyde 955 mm fra ferdig gulv til midten av kran, avhengig av

Mal pé motordeksel

vaskens hoyde. Se monteringsveiledningen for ytterligere informasjon.

WDO06 Heyde 266 mm Bredde 142 mm Dybde 189 mm
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WDO06 Montering pé vegg

Dyson Airblade Wash+Dry hé&ndterker er konstruert slik Fig. 2
at motorenheten er plassert bak lettveggen i et metallhus

som fglger med Dyson Airblade Wash+Dry h&ndtarker
(Fig.1). De vertikale stenderne mé veere konstruert

slik at metallhuset f&r plass mellom dem (Fig. 2). En av
de vertikale stenderne mé veere konstruert a) slik at den
baerer hovedtyngden av metallkanalen og enheten,

og b) slik at den er i korrekt posisjon for kranspindelen.

For fullstendige anvisninger, se den trykte —
monteringsveiledningen som felger med enheten.
Den er ogsé tilgjengelig pé nettet p&d www.dyson.no/docs

Fig. 1

Fig. 3 Fig. 4

Monter Installer

gipsplate. Dyson Airblade
Wash+Dry
héndterker.
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Elektrisk

Spesifikasjon av vask

Inngangsspenning/frekvens: 200-240 V 50-60 Hz

Motorspesifikasjoner: 1000 W digital berstelas motor

Driftstemperaturomréde: 0 °~ 40 °C, 32 °~ 104 °F

Type varmeelement: Ingen

Stremforbruk beredskap: Mindre enn 0,5 W

Konstruksjon

Krankonstruksjon: Rustfritt stél (berstet)

Motorenhetskonstruksjon under benk: Stapt ABS (hovedenhet)

Ekstern skruetype: Torx T15

Vanninntrengningsbesktytelse iht. IP35

Filter

HEPA-filter (ytterlag i glassfiber og fleece)

Fanger opp 99,95 % av partikler pé sterrelse
med bakterier fra luften pé toalettet.

Betjening

Bergringsfri infrared aktivering

Maélt h&ndterketid: 14 sekunder

Operativ pause-periode: 30 sekunder

Lufthastighet ved &pninger: 341 mph/549 km/t

Dyson Airblade Wash-+Dry h&ndterker passer til de fleste typer vasker.
P&se at det ikke sitter propp i vasken, og unngé innsatser med innebygd
propp (f.eks. innsatser med integrert propp (f.eks. med lafter)).

Ved & bruke en spesialutformet testmetode evaluerte Dysons ingenigrer
brukeropplevelsen med en lang rekke vasktyper brukt sammen med
Dyson Airblade Wash+Dry hé&ndtarker. For neermere informasjon om
vére anbefalte vasker, se veiledningen pd vért nettsted dyson.no/docs

Vi anbefaler at man unngér vasker med folgende geometriske egenskaper:
Flat bunn umiddelbart rundt avlgpet.

(Nominelt innenfor en radius p& 60 mm.)

Skr&nende bak- og frontveggoverganger i forhold til bunnen av vasken.

Se vér fer-monteriongsveiledning for ytterligere informasjon: dyson.no/docs

Maél vask:

Alle vaskmal er innvendige, med mindre annet er angitt.

Minimum bredde vask: 350 mm, front til bakside — Minimum: 300 mm
Minimum dybde vask: 100 mm

Maksimal dybde vask, kun for WD05: 200 mm

(Utvendige mél pé vask)

Vaskmaterialer: Man ber unngé vasker med hayglanspolert overflate, f.eks.
reflekterende krom. Porselen eller barstet metall er ideelt. Hvis flere kraner
er installert side om side, ber kransentrum vaere minimum 580 mm fra hverandre.

Standard garanti

5 &rdeler, 5 &r arbeid.

Maksimal heyde over havet: 2 000 meter / 6 562 fot

Vanndrift

Vanngjennomstremmingshastighet: 1,9 |/min normal terker montert.
4 1/min terker med liten luftgjennomstremming levert med produktet.

Vanntemperaturstyring: Termostatblander anbefalt (felger ikke med)

Pékrevd vanntrykk: 1-8 bar

Utstyrt med automatisk, nedvendig spyling —
hver 24. time i 60 sekunder etter siste gangs bruk.

Logistkk

Nettovekt: WD04 4,26 kg; WDO05 4,54 kg; WD06 9,51 kg

Emballert vekt: WD04 6,76 kg; WDO05 7,38 kg; WD06 13,65 kg

Dimensjoner emballert: WD04 H303 x B284 x D291 mm
WDO05 H434 x B275 x D288 mm; WD06 H610 x B375 x D302 mm

Produktutvalg

WDO04 Kort WDO5 Hey WDO06 Vegg




dyson airblade

Ytterligere dokumenter
kan lastes ned fra nettet.
Veiledning fer installering.
Installeringsanvisning.

Installer Dyson Airblade Wash+Dry
hé&ndterkerbrosijyre.

Rengjeringsveiledning.
DAK-tegninger.

Installeringsvideoer.
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CO2 MEASURED QUIET MARK

ERTIFICATIO
Carbon-merket er et varemerke som tilherer Carbon Trust.
HACCP Internationals sertifiseringmerke for «cnon-food» er et registrert varemerke som tilherer HACCP International.

HACCP International har sertifisert Dyson-produkter basert p& deres anbefalte installasjons- og driftsbetingelser.
Lisensiert av Dyson. Quiet Mark er et registrert varemerke som tilharer Noise Abatement Society.

Kontakt Dyson for ytterligere informasjon.
+47 80022644
www.dyson.no



